VACU ) SHAPE V4 14
Aerobni bézecky trenazér kombinujici = + | PRETLAK I +

M Jednoduché a piehledné ovladani

B Tréninkovy asistent
B Vzdalena technicka podpora pfipojeni k wifi

B Individualniho nastaveni
vramci klubového systému

Il Piehledny, odolny, dotykovy displej
PODTLAK

Nejucinnéji program stroje VacuShape pro redukci tukové tkang. ﬂ

V kabiné je nizi tlak nez v mistnosti. Télo diky tomu reaguje
intenzivni dolnich partif, ve kterych je tuk ukladdn
a diky tomu Ize tyto tukové zdsoby spalit jako energii
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PRETLAK
VacuShape vytvaff mirnou kompresi, kterou podporuje
lymfaticky a kardiovaskularf systém  prevence kiecovych il

: "~ aredukee tukové tané. Pretlak navic dokaze clovéka nadlehit
=> meni z&téz kloubd behem tréninku.

INFRA

Infrazdfeni pomahd k vyraznému zkracenf zahfivaci féze
tréninku a tim i rychlejimu ndstupu metabolismu tukd. § ,
Teplota je requlovéna na 38°C. Lze kombinovat s podtla- . . b
kem i pretlakem. —

u 0 p} Virobce a dodavatel: Vacu CZ s.r.0., Strojirenskd 2239/32, 59101 Zdér nad Sazavou, tel.: +420 603 961 094, e-mail: info@vacushape.z, ~ www.vacushape.cz
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délka: 222 cm
Rozméry podtlakové komory: ifka: 78
vyka: 145cm
délka: 235cm
Rozméry vcetné hlavniho ovladaciho panelu: ifka:  82cm
vyka: 190 cm
Maximalni pfikon (dle dokumentace): 1950 W
Provozni pifikon (rychlost 6 km/hod., podtlak -27 mbar): 950 W
Spotieba el. energie: 0,55 kWh
Vaha: 150 kg
Hladina hluku: 3548

Zdsuvkovy obvad, do kterého je pfistroj VacuShape pfipojen,
musf byt opatfen proudovym chranicem s rozdilovym proudem 30 mA!

Prisluenstvi (vcené):  SADA
NEOPRENOVYCH
NAVLEKD

SMART WATCH
méfeni tepové
frekvence

Novy VacuShape V4 infra

o

DOPLNKY Z LETENE NEREZOVE OCELI
PODTLAKOVA KABINA

LCDTV

DOTYKOVY OVLADACI DISPLEJ /
OVLADANI BEZECKEHO PASU
DOTYKOVE MERENI TEPOVE FREKVENCE
INFRA.... (uvnitf pfistroje)

BEZECKY PAS nebo
CROSS TRENAZER (uvnitf pristroje)

ACTIVE BELLY
+  Masaini pas

ZARUKA 60 mésici  + SERVIS do 24 hodin
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